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= PWIK Ostroda Sp. z o.0.

Tyrowo 104
14-100 Ostréda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294y w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 1., poz. 1261 z pozn. zm.)

pPo zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 2711/FCHMB/18/NL,
2717/FCHMB/18/NL, 2718/FCHMB/18/NL  z dnia 08.11.2018 r. oraz
2777/FCHMB/18/NL z dnia 13.11.2018 r., z badania wody w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociagu publicznego Ostroda, pobranej w dniach 05.11.2018 r. oraz

08.11.2018 r.

Panstwowy Powiatewy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$é¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratoriach PWiK Ostréda Sp. z 0.0. w zakresie
analizowanych  parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w tabeli 1, 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekow
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 7143

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostréda
t 8967099 30

Sprawozdanie z badania nr 2711/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia

1 /18/NL

Data zlecenia 02.01.2018

Obszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.
Opis prébki
Numer probki 2711 [1]
Data re1estr.ac1| w 05.11.2018 Godzina rejt'astraql 10:20
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
% i PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Probke pobrano wg: | o\ 1< 5667.5:2017-10 [A]
Data pobierania | 05.11.2018 Goddng 07:20
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Rodzaj ujecia

Wodociag

Adres miejsca
pobierania

SUW, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny po lampie UV 1+2- wyjscie wody na miasto

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

t 89 670 99 30

AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2711/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakoriczenia badari: 08.11.2018
Wynik badania
L.p Badany parametr Metoda badawcza Y ; P NDW
Wraz z niepewnoscia
2 " PN-EN ISO 6222:2004
Ogélna liczba . Bez
1. g: atic b . 22°C Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) AZ Nie wykryto w 1ml nieprawidtowych
mikroorganizmoew. w Zakres: od 1jtk/1ml Zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
Z Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100mi
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
" ¢ PN-EN ISO 7899-2:2004
4, L’CZI?a intert?ko:o;ﬁv h Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcdw katowych) | oo\ . o4 1tk/100mI

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N—metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;
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ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t89 670 99 30

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw

Laboratorium Analizy Sciekow
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
89 646 71 43

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakonczenia badan: 07.11.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza D i Jednostka NDW
niepewnoscig
:ﬂr.:;g Dlic:: 7887:2012 +Ap1:2015-06 — 7 + 2 o
1. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] A'Z - mg/l Pt nieprawidiowych
Zakres: (5-70)mg/I Pt wartosc pH 81 i
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,24 + 0,08 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,7 + 02
3. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura — 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru )
PN-EN 27888:1999
L. +
Przewodnosé Metoda koenduktometryczna 686 + 64 us/cm w
4. lek tadci Zakres: (10-2770) pS/cm AZ 5 2500
elektryczna wiasciwa | yoouia za pomocs urzadzenia do kompensacj Temperatura 19.9°C temp. 25°C
wptywu temperatury pomiaru ",
c Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 &3 | iiaels Bt
' zapachu Metoda jakosciowa » leobecny - nipravidlwch
Obecno$¢ obcego 2 : . e
6. $ i AZ | Nieobecny - Ty
smaku jako zemian

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011,2,1.2.2018 zdn. 24.04.2018 .

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badari i pomiaréw odnosz3 sie wyfacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:

KIEROW
Laboratorium Anafizy

mgr inZ.
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t 89 670 99 30

Sprawozdanie z badania nr 2717/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostrdda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /18/NL Data zlecenia 02.01.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;j.
Opis probki
Numer prébki 2717 [1]
Data I'EJEStI'.aCjI w 05.11.2018 Godzina re;e_.-straql 10:20
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem probki
, ; PN-EN I1SO 19458:2007 [A]
Probke pobrano wg: | |\ <1 c667.5:2017-10 [A]
2 ; Godzi
Data pobierania 05.11.2018 e .zma 1 09:19
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag

| Ostréda

Adres miejsca
pobierania

Sklep GS, ul. Krzywa 1, 14-100 Ostroda

Punkt pobierania
probki

Kran w zlewie na zapleczu

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 2717/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

% Laboratorium Analizy Wody
e ;
A N ul. 21 Stycznia 34,
BADANIA ’/// /A N = 14-100 Ostroda
e Ll | t89 670 99 30

Y PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
P[:A LWy Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekow

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakoriczenia badan: 08.11.2018
Wynik badania
L.p Badany parametr Metoda badawcza ¥ . , . NDW
wraz z niepewnoscig
_ PN-EN ISO 6222:2004 Has
1. nglna I'CZb_a . 22°C Metoda plytkowa (posiew wgtebny) AZ 10 [5;17] jtk/iml nieprawidiowych
IKFOOTEANIZMOW: W Zakres: od 1jtk/1ml zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml|
4 5 PN-EN ISO 7899-2:2004
4. L"’“fa El:ltequoto:v h Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) Zakres: od 1jtk/100ml

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

\

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2;

wyznaczona zgodnie 2 PKN 1SO/TS 19036:2011.
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Laboratorium Analizy Wody
T :

= ul. 21 Stycznia 34,
RN 14-100 Ostroda

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

t89 670 99 30

Sprawozdanie z badania nr 2717/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakoriczenia badan: 07.11.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza yn Vo Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 — o i
i B METODA C AT 9 + 2 |p s i T
‘ arwa Metoda spektrofotometryczna [mg/I Pt] 7 mg/ t nieprawidlowych
Zakres: (5-70)mg/| Pt wartos¢ pH 7,8 it
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,71 + 0,25 NTU 3
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 74 = 0.2
3. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura . - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 - 15,3°C
PN-EN 27888:1999
Py +
4 Przewodnos¢é Metoda konduktometryczna AZ 664 + 62 uS/cm w 2500
. P Zakres: (10-2770) pS/cm ’ &
elektryczna wlasciwa Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji Temperatura 15.3°C temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru z
5 Obecnosc obcego | pN-EN 1622:2006 T PP ] T
’ zapachu Metoda jakosciowa ! i/ Diepr el
Obecnos¢ obcego ) ; . Aeptawninypoe
6. g PN-EN 1622:2006 AZ | Nieobecny ) honsumentaw b
smaku Metoda jakosciowa ”"F":"‘" oWy

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z —metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoséci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badar i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
7 Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 2718/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /18/NL Data zlecenia 02.01.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociaggowej.
Opis prébki
Numer prébki 2718 [1]
Data rejestr.acy w 05.11.2018 Godzina rejt.estraql 10:20
laboratorium w laboratorium
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
P : PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Prébke pobrano wg: | o\ 1< 5667.5:2017-10 [A]
Data pobierania | 05.11.2018 Godzina 07:30
pobierania
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania probek.
Rodzaj ujecia Wodociag Ostroda

Adres miejsca
pobierania

ZNMR, ul. Grunwaldzka 76, 14-100 Ostréda

Punkt pobierania
probki

kran czerpalny w fazience przy stotéwce, parter budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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% M Laboratorium Analizy Wody
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Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakoriczenia badani: 08.11.2018
Wynik badania
L.p Badany parametr Metoda badawcza ¥ ; . NDW
wraz zZ niepewnoscig
- PN-EN 1SO 6222:2004 o
1- 09:"“3 hCZb_a 5 22° Metoda ptytkowa (posiew wgiebny) AZ 23 [16; 31] jtk/iml nieprawidlowych
mikroorganizméw w 22°C Zakres: od 1jtk/1ml zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100m|
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
. " PN-EN 1SO 7899-2:2004
4, L'CZI?a intequoto;" I Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) Zakres: od 1jtk/100ml

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoizycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2;

wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2718/FCHMB/18/NL z dnia 08.11.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.11.2018 Data zakoriczenia badan: 07.11.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L - Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN SO 7887:2012 +Ap1:2015-06 — i :
. Saru METODAC . 6 + 2 sl |
] Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] : e g nieprawidlowych
Zakres: (5-70)mg/l Pt warto$¢ pH 7,9 sl
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2: Metnos¢ Metoda nefelometryczna AZ 053 + 0,19 NTU T
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN IS0 10523:2012 74 + 02
3: pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura Pr— - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru s
PN-EN 27888:1999
4 Przewodnodc¢ Metoda konduktometryczna 47 676 : 64 uS/cm w 560
. i Zakres: (10-2770) uS/cm s °
elektryczna wiasciwa | i coxa 28 pomocs urzazenia do kompensaci Temperatura 15.6° | temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru E
Obecno$¢ obcego A : . s
5 B0 | PN 16222006 Az | Nieobecny : s
zapachu Metoda jakosciowa P
. Obecnosé obcego PN-EN 1622:2006 az | Nieob o
& smaku Metoda jakosciowa # IERRESTY ) nispreowych

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

{Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem préobek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiaréw odnosz3 sie wytgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.

Laboratorium Analizy,

Autoryzowat:

KI1ERO

IK

i Sclekdw

mgr inz. Torfiasz Tomaszewski
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2777/FCHMB/18/NL z dnia 13.11.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /18/NL Data zlecenia 02.01.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;j.
Opis prébki
Numer prébki 2777 [1]
Data FEJEStI’.aCjI w 08.11.2018 Godzina rejt?straql 08:10
laboratorium w laboratorium
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
; s PN-EN I1SO 19458:2007 [A]
Prébke pobrano Wg: | o\ i< 5667.5:2017-10 [A]
Probke pobrano wg: | Prébka pobrana przez Zleceniodawce [N]
iy
Data pobierania 08.11.2018 ag 'zma ; 08:00
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag

Ostroda

Adres miejsca
pobierania

Oérodek Rehabilitacji, ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostroda

Punkt pobierania
probki

Kran w umywalce w kuchni, parter budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 2777/FCHMB/18/NL z dnia 13.11.2018

Badanie mikrobiologiczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

08.11.2018

Data zakonczenia badan: 11.11.2018

Data rozpoczecia badan:

L.p Badany parametr

Metoda badawcza

Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda ptytkowa (posiew wgtebny)
Zakres: od 1jtk/iml

2. Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowe;j
Zakres: od 1jtk/100ml

3. Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowe;j
Zakres: od 1jtk/100ml|

Liczba Enterokoki

A (paciorkowcow katowych)

PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej
Zakres: od 1jtk/100ml

Wynik badani
4 : . a ; NDW
wraz z niepewnoscig

Bez

AZ 7 (4; 13] jtk/iml nieprawidtowych
zmian

AZ 0 jtk/100ml 0

AZ 0 jtk/100ml 0

AZ 0 jtk/100ml 0

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N— metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk = jednostki tworzace kolonie;

Niepewnosc rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2777/FCHMB/18/NL z dnia 13.11.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badarn: 08.11.2018 Data zakoriczenia badan: 09.11.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza i i Jednostka NDW
niepewnoscia
::LTEON Dlioczrss7;201z +Ap1:2015-06 - <5 P
konsumentéw i bez
1 Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/I Pt] Az — mg/l Pt nieprawidlowych
Zakres: (5-70)mg/! Pt wartos¢ pH 7,7 amian
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2 Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,12 + 0,04 NTU 1
Zakres; (0,08-40) NTU
PN-EN iSO 10523:2012 7,2 + 02
3. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura - - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru 20,7°C
PN-EN 27888:1999
rys +
4 Przewodnosédé Metoda konduktometryczna A7 674 + 63 uS[cm W 2500
- - Zakres: (10-2770) pS/cm 7 °
elektryczna wlasciwa | i¢;reita za pomoca uzadzenia do KB Temperatura 20,4°c | temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru 2
'y Ak [ ez
. Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 Az | Nieobeen i ot
* zapachu Metoda jakosciowa 4 Y ""P’::ii‘::‘”vd‘
s ki rzez
. Obecnosé obcego PN-EN 1622:2006 Az | Nigckiecn ) ettt
) smaku Metoda jakosciowa : Y nieprawidlowych
zmian

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N~ metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.







