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HK.4022.2.411.12018 Ostréda, 21 grudnia 2018 1.

PWiK Ostroda Sp. z o.o.
Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe)j Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 22017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 2967/FCHMB/18/NL,
2968/FCHMB/18/NL, 2969/FCHMB/18/NL, 2970/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018 r. z
badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego Ostroda,
pobranej w dniach 05.12.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatno$é¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébach zbadanych w laboratoriach PWiK Ostréda Sp. z 0.0. w zakresie
analizowanych — parametréw  mikrobiologicznych i  fizykochemicznych —odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w tabeli 1, 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t 89 670 99 30
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Zleceniodawca

PWIiK Ostréda Sp. z o0.0.
Dziat Technologiczny

—

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia

1 /18/NL Data zlecenia

02.01.2018

Obszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajcej stacje uzdatniania wody.
Opis probki
Numer prébki 2967 [1]
Data rejestr.aql w 05.12.2018 Godzina rejc.estracu 09:30
laboratorium w laboratorium
Rodzaj préobki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
5 . PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Probkg pobranowg: | .\ 10 5667-5:2017.10 [a]
Data pobierania | 05.12.2018 gogzing 07:40
pobierania
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.
Rodzaj ujecia Wodociag ] Ostroda

Adres miejsca
pobierania

STACJA UZDATNIANIA WODY, ul. 21 Stycznia 34, Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny po lampie UV 1+2, WYJSCIE NA MIASTO

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezer.
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2967/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie mikrobiologiczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 Data zakoriczenia badan: 08.12.2018
L.p Badany parametr Metoda badawcza Wym!( badamat ; NDW
wraz z niepewnoscig

Sigtiliva Neibia PN-EN 1SO 6222:2004 Bez

1. 5 . . Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) AZ 14 [8; 22] jtk/iml nieprawidtowych
mikroorganizméw w 22°C Zakres: od 1jtk/1ml zmian

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0

Zakres: od 1jtk/100ml|

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml Q
Zakres: od 1jtk/100ml

. . PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Enterokokow Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100mi 0

4. . p
(paciorkowcéw katowych) Zakres: od 1jtk/100m!|

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewnos$c¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2967/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 Data zakoriczenia badan: 07.12.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza il 5 lednostka NDW
niepewnoscig
:AN;g Dlioc 7887:2012 +Ap1:2015-06 — [— Shcoplimiinnmee
e konsumentow i bez
L. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/| Pt] AZ — mg/l Pt nieprawidiowych
Zakres: (5-70)mg/| Pt wartos¢ pH 8,0 ke
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,12 + 0,04 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 76 + 02
3 pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura — - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12.0 pomiaru 17,7°C
PN-EN 27888:1999
4 Przewodnoéé Metoda konduktometryczna i 736 : 69 puS/ecm w 2600
. P Zakres: (10-2770) pS/cm Y
elektryczna wlasciwa | 20" pomoc utzadzenia do komperisadi Temperatura 17.7°¢ | temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru £
Obecnosé obcego ’ : " i
5. 8 FI-EN 2622:2000 AZ | Nieobecny - psimimisin i
zapachu Metoda jakesciowa R
Obecnosé obcego g : , el poss
6. B e AZ | Nieobecny : el
smaku aja 2ntian

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N—metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w s

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

prawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi

Niepewnosc rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

0s

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

wiadczenia

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.
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Sprawozdanie z badania nr 2968/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostroda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia

1 /18/NL Data zlecenia 02.01.2018

Obszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociagowej.
Opis probki
Numer prébki 2968 [1]
Data rejestr.aql w 05.12.2018 Godzina rej('estraql 09:30
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
‘ % PN-EN I1SO 19458:2007 [A]
Prébke pobrano wg: | o\ o5 5667.-5:2017-10 [A]
e
Data pobierania | 05.12.2018 Goduina 08:10
pobierania
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag | Ostréda

Adres miejsca
pobierania

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, ul. Stapiriskiego 17, Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny w piwnicy budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezeri.

Ty PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
PCA *"\\\\\\J// % Laboratorium Analizy Wody i Scigkéw
l’n;s;::m(’:re:grlum :\\\.—///-—; ul. 21 Stycznla 34, 14-100 Ostroda
M Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekow
% B ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
N
BADANIA AN 14-100 Ostroda t 89 670 99 19, 89 642 87 67
LTI t 89 670 99 30 f89 646 71 43
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t89 670 99 30

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekéw

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan:

05.12.2018

Data zakoriczenia badan:

08.12.2018

Wynik badania

NDW

L.p Badany parametr Metoda badawcza : e
wraz Z niepewnoscig
i 3 PN-EN I1SO 6222:2004 Bez
1. Ogolna IICZI{a i . Metoda ptytkowa (posiew wgiebny) AZ 52 [41; 66} jtk/1ml nieprawidtowych
mikroorganizmow w 22°C Zakres: od 1jtk/1mi zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
. 5 PN-EN ISO 7899-2:2004
4. LICZE!E Entercfkokow Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) Zakres: od 1jtk/100ml

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartoéciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2968/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 Data zakoriczenia badan: 07.12.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L i Jednostka NDW
ﬂlepeWnOSCla
PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 —
1 B METODA C - 5 £ 1 a/| Pt itk i om
) Ana Metoda spektrofotometryczna [mg/I Pt] ' ‘ m nieprawidlowych
Zakres: (5-70)mg/ Pt wartos¢ pH 7,9 e
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2 Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,62 + 0,22 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 7,3 + 0,2
3. pH Metoda potencjometryczna AZ Temperatura o i 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru 14,1°C
PN-EN 27888:1999
4 Przewodnosé Metoda konduktometryczna &7 705 + 66 pS/cm W 2500
- P Zakres: (10-2770) pS/cm # °
elektryczna whasciwa | (oo pomoca urzedzsnia do kompensac Temperatura 14.1°c | temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru T
'y Aki owalny przez
¢ Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 AZ | Nieobecn ) konsamentiw et
' zapachu Metoda jakosciowa § | risprawklonyh
6 Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 52 | Nisoh e ey
’ smaku Metoda jakosciowa , leobecny nesawidony

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

Z—metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w 5

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

prawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdfczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badari i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. 53 informacjami pozyskanymi od Klienta.
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 2969/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostrdda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /18/NL Data zlecenia 02.01.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;j.
Opis prébki
Numer prébki 2969 [1]
Data re1estr.acj| w 05.12.2018 Godzina rejt.estracu 09:30
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
: 3 PN-EN I1SO 19458:2007 [A]
Probke pobrano wg: | |\ 1< 6675201710 [A]
Data pobierania | 05.12.2018 Gbvzing 08:50
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag Ostroda

Adres miejsca
pobierania

PRZEDSZKOLE ,,REMIS”, ul. Osiedle Mitodych 7, Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny w piwnicy budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Badanie mikrobiologiczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan:

05.12.2018 Data zakonczenia badan: 08.12.2018

L.p Badany parametr Metoda badawcza Wyn|!< badamzf ) NDW
Wraz z niepewnoscia
. . PN-EN ISO 6222:2004
1 Ogolna Iu:zb.a Z o Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) AZ 2 [1; 6] jtk/1iml niepra\:iedzfowych
mikroorganizméw w 22°C | ... . 1jtk/1ml amian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100mi
. : PN-EN ISO 7899-2:2004
g | BesbAEDerckokow Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100m 0
(paciorkowcow katowych) Zakres: od 1jtk/100ml

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2;

wyznaczona zgodnie z PKN 1SO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2969/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 Data zakoriczenia badan: 07.12.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L e Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 —
METODAC " 5 1 e
1. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/i Pt) AZ — mg/l Pt nieprawidlowych
Zakres: (5-70)meg/! Pt wartos¢ pH 7,8 i
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2 Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,28 + 0,10 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN 1SO 10523:2012 7,3 + 0,2
3. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura — 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 comiars 13,8°C
PN-EN 27888:1999
4 Przewodnos¢ Metoda konduktometryczna A 721 + 68 US/ecm w 2500
4 = Zakres: (10-2770) pS/cm s °
elektryczna wiasciwa | (20 pomaca urzadzenia do kompensaci Temperatura 13.8°c | temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru s,
5 Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 52 | Risohe ] Receptowiny b
) zapachu Metoda jakosciowa E ¥ niepr::.':l::]wy‘h
Obecnosé obcego -EN 22 . Atﬁiz::wa\r_w?n:;
B ki = :"::toda ]'.aakigci 00\336 AZ N leobecny - kniepra:?;;:rv:h
Sma u J zmian

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N— metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Oswiadczenia

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoéci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. 53 informacjami pozyskanymi od Klienta.
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Sprawozdanie z badania nr 2970/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Numer zlecenia 1 /18/NL Data zlecenia ’ 02.01.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;.
Opis prébki
Numer prébki 2970 [1]
Data rejestr.aql w 05.12.2018 Godzina rEj?Stfale 09:30
laboratorium w laboratorium
Rodzaj prébki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
A e PN-EN ISO 19458:2007 [A]
SRS RERIBNOWES | 1) 150 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 05.12.2018 God.zma 4 08:30
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodocigg I Ostroda

Adres miejsca
pobierania

SZKOLA PODTSAWOWA NR 5, ul. Plebiscytowa 50, Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny w piwnicy budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekow
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Sprawozdanie z badania nr 2970/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie mikrobiologiczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 Data zakonczenia badan: 08.12.2018
Wynik badania
L.p Badany parametr Metoda badawcza ¥ . . NDW
wraz z niepewnosciq
o PN-EN I1SO 6222:2004 -
1. Og: it IICZb.a 5 22°C Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) AZ 43 [33; 55] jtk/1ml nieprawidtowych
MIKrOQIgANIIMOW W Zakres: od 1jtk/1ml 2misn
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml|
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
. 5 PN-EN ISO 7899-2:2004
4, LICZI?a Ekntert?kol: ' h Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcéw katowych) | 7, . od 1jtk/100mi

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

Niepewnosc rozszerzona wyniku w wartoéciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 2970/FCHMB/18/NL z dnia 11.12.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 05.12.2018 l Data zakoriczenia badarn: 07.12.2018
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L S Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 —
i " METODA C ’ s 6 2 | p Ptk
% arwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] 4 ] mg/ t nieprawidtowych
Zakres: (5-70)mg/| Pt Warigsc p 7.8 o
PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 094 + 0,33 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 73 + 0,2
3 pH Metoda potencjometryczna AZ  [Temperatura |- 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru 14,5°C
PN-EN 27888:1999
4 Przewodnoéé Metoda konduktometryczna Az 691 + 65 uS/cm w 2500
i ‘o Zakres: (10-2770) uS/cm ’ °
elektryczna wiasciwa Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji Temperatura 14.8°C temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru #
Obecnosé obcego ; : : s
E. g PN-EN 7}622..2005 AZ NIEObECnV _ K ik idt‘ hh
zapachu Metoda jakosciowa R S
Obecnos¢ obcego : 5 . i s
6. E PN-EN 16222005 A,Z N[eobecnv _ kni raw‘;::wlb:
smaku Metoda jakosciowa e

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e);
Z—metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2.

—

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wylacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Oswiadczenia

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.
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