HK.4022.2.11.1.2019 Ostroda, 7 lutego 2019 r.

PWiK Ostréda Sp. z o.o.
Tyrowo 104
14-100 Ostrdoda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59)

pe zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 22/FCHMB/19/NL,
24/FCHMB/19/NL, 25/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019 r. oraz nr 23/FCHMB/19/NL z
dnia 23.01.2019 r. z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu
publicznego Ostréda, pobranej w dniu 04.01.2019 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratoriach PWiK Ostréda Sp. z 0.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. w Pszczynie w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r. poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 22/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019
! PWIiK Ostréda Sp. z 0. 0.
Zleceniodawca ; :
Dziat Technologiczny
Adres Zleceniodawcy Tyrowo 104; 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /19/NL Data zlecenia 02.01.2019
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.
Opis probki
Numer prébki 22 [1]
Data I‘EJEStI'.aCjI w 04.01.2019 Godzina rej?stracu 10:40
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem probki

PN-EN ISO 19458:2007 [A]

Probke pobrano Wg: | L\ <5 5667.5:2017-10 [A]

Data pobierania | 04.01.2019 Spdna 07:41
pobierania
Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania probek.

Adres miejsca
pobierania
Punkt pobierania
probki
Uwagi dotyczace Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

probki Silny rozbryzg wody podczas pobierania

SUW Ostroda- wyjécie na miasto, ul. 21 Stycznia 24, 14-100 Ostréda

Kranik czerpalny na hali pomp wysokiego cisnienia po UV1+UV2
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Sprawozdanie z badania nr 22/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019

Badanie mikrobiologiczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoriczenia badan: 07.01.2019
I Wynik badania
Badany parametr Metoda badawcza ¥ ; G NDW
p Wraz z niepewnoscia
- PN-EN ISO 6222:2004 Bez
1. o?:'"a 'ICZb,a 5 22°C Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) AZ 2 [1; 5] jtk/1ml nieprawidtowych
mikroorganizmow w Zakres: od 1jtk/1ml Zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0

Zakres: od 1jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml

£ 5 PN-EN I1SO 7899-2:2004
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0

4, : .
(paciorkowcow katowych) Zakres: od 1jtk/100ml

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewnos$¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 22/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 04.01.219 Data zakoriczenia badan: 07.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza ynt ;o Jednostka NDW
niepewnoscia
:;-Teg Sioc 7887:2012 +Ap1:2015-06 — 6 + 2 T
konsumentow i bez
L Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] AZ - mg/l Pt niepeawidiovych
Zakres: (5-70)mg/I Pt wartasé pH 7,6 i
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2 Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,12 * 0,04 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
3 Obecnos¢ obcego | pn-eN 1622:2006 T p— s i
: zapachu Metoda jakosciowa ' Ieobecny - e
&A kceptowalny przez
4 Obecnodc obcego | pN-EN 1622:2006 Az | Nieobeen ) et
: smaku Metoda jakosciowa & y nitprawidiowych
zmian

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / {e); N - metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.
Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w terenie])
Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoriczenia badan: 04.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L i Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN ISO 10523:2012 725 = 02
1. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura N - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 GG 9,3°C
PN-EN 27888:1999
5 Przewodnosé Metoda konduktometryczna A7 739 * 69 pS/ecm w 2500
. , Zakres: (10-2770) uS/cm ’ o
elektryczna wiasciwa Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji Temperatura 10,3°C temp. 25°C
wplywu temperatury pomiaru L

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Wyniki badar i pomiaréw odnoszg sie wylgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badari nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczgce sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami pozyskanymi od Klienta.
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Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

: PWiK Ostréda Sp. z 0.0.
Zleceniodawca . X
Dziat Technologiczny
Adres Zleceniodawcy Tyrowo 104; 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /19/NL Data zlecenia 02.01.2019
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowe;.
Opis probki
Numer prébki 23 [1] 18 [2] 168735/12/2018 [P]
Data rejestr'acu w 04.01.2019 Godzina rejl.astracy 10:40
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

brobke pobrang we: | PNVEN SO 19458:2007 [A]
FORKE PODrano WE' | pn-1S0 5667-5:2017-10 [A]

. ; Godzina
Data pobierania 04.01.2019 : 5 09:52
pobierania

Plan pobierania Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia Wodociag [ Ostréda

Adres- mlej.s £ Kompleks Sportowo- Rekreacyjny, ul. 3 Maja 19a, 14-100 Ostréda

pobierania
Fupkt p?bu'erama Kran w umywalce w toalecie, parter budynku
probki

Uwagi dotyczace Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

probki J Bateria z elementami gwintowanymi w pomieszczeniu sanitarnym
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Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

Badanie mikrobiologiczne wody

{Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan:

04.01.2019

Data zakoniczenia badan:

07.01.2019

L.p Badany parametr Metoda badawcza Wymf( badanl.'f ; NDW
Wraz z niepewnoscig
i P PN-EN IS0 6222:2004
g, |Qgvinsheaban ... | Metoda ptytkowa (posiew wglebny) AZ | 14 [9;23] jtk/1mI N, .
mikroorganizmow w 22°C Zakres: od 1jtk/1ml 2mian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2; Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100mli 0
Zakres: od 1jtk/100ml
s . PN-EN ISO 7899-2:2004
4. I.lczlfa Enterc'tkokow Metoda filtracji membranowe;j AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcow katowych) Zakres: od 1jtk/100ml
Liczba Clostridium PN-EN 1SO 14189:2016-10
5. perfringens (tgcznie z Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
przetmalnikami) Zakres: od 1jtk/100ml

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewno$¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badari: 04.01.2019 Data zakorniczenia badan: 07.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza yor o Jednostka NDW
niepewnoscia
METODAC e 7 %2 vt
L Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] AZ . mg/l Pt nieprawidtowych
Zakres: (5-70)mg/! Pt wartosc pH 7,6 e
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosé Metoda nefelometryczna AZ 0,29 + 0,10 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
Obecn0§é Obce (o] PN-EN 1622:2 . Ak;e:::walr_l‘\'rfri:rzez
3, * Fi 1622:2006 AZ | Nieobecny . it ¢
zapachu Metoda jakosciowa sl
Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2 : e
4, 8 WeERL 22000 AZ | Nieobecny - e
smaku Metoda jakosciowa e
PB-FCH-02 wydanie 04 z dnia 28.12.2017r. na
sisoee podstawie testu Hach-Lange Nr 8149
3. Stgzenie manganu Metoda spektrofotometryczna Al <15 ug/l 50
Zakres: (15-700)ug/!
PN-1S0 6332:2001 pkt. 7.1 + Ap1:2016-06
6. Stezenie zelaza Metoda spektrofotometryczna AZ <20 ug/l 200
Zakres: (20-10000) ug/!
7. wapnia i magnezu Metoda miareczkowa AZ 322 + 42 mg/l CaCO; 60-500
(twardoéé ogélna) Zakres: (50-600)mg/I CaCO;
A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnos$c rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Sciekéw [2])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoniczenia badan: 04.01.2019
L.p Badany parametr Metoda badawcza valf badama’ WrRZZ 1 Jednostka NDW
niepewnoscig
sania PN-ISO 7150-1:2002

1. Stezenie jonu Metoda spektrofotometryczna AZ <0,06 mg/l 0,50

amonowego Zakres: (0,06-258)mg/|

PN-EN IS0 10304-1:2009

2. Steienie azotanow Metoda chromatografii jonowej (IC) AZ 2,07 + 0,40 mg/l 50

Zakres: (0,5-100)mg/|

PN-EN 1SO 10304-1:2009
3: Steienie azotyndéw Metoda chromatografii jonowej (IC) AZ <0,050 mg/| 0,50
Zakres: (0,05-5,0)mg/|

PN-EN 1SO 10304-1:2009

4, Stezenie chlorkow Metoda chromatografii jonowej (IC) AZ 214 + 2,6 mg/| 250
Zakres: (5,0-250)mg/|
PN-EN ISO 8467:2001
5, IndEk_s Metoda miareczkowa AZ 1,70 + 0,42 mg/l O, 5,0
nadmanganianowy Zakres: (0,50-5,0)mg/l O,
PN-EN ISO 10304-1:2009
6. Steizenie siarczanow Metoda chromatografii jonowej {IC) AZ 459 + 6,0 mg/| 250
Zakres: (5,0-250)mg/|
PN-EN 1SO 10304-1:2009
7 Stezenie fluorkow Metoda chromatografii jonowej (IC) AZ 0,282 <+ 0,048 mg/l 1,5

Zakres: (0,1-10)mg/|

PN-EN 1SO 10304-1:2009
8. Stezenie bromkow Metoda chromatografii jonowej (IC) A <0,1 mg/! =
Zakres: (0,1-10)mg/|

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w terenie])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoriczenia badari: 04.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza o o Jednostka NDW
niepewnoscia

PN-EN ISO 10523:2012 73 + 0,2

1. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura N - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru i
PN-EN 27888:1999

Przewodnos¢ Metoda konduktometryczna 668 * 63 usS/cm w
2. lek ladci Zakres: {10-2770) pS/cm AZ e 2500
elektryczna wiasciwa Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji Tem!:)eratura 7.9°C temp.

wplywu temperatury pomiaru !

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 zdn. 24.04.2018.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnosc rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
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AB 1089
Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane przez Podwykonawce [P])

Data rozpoczecia badan: 05.01.2019 Data zakoriczenia badan: 10.01.2019

L.p Badany parametr Metoda badawcza Wynr::cel;aefr:;aécvi\gaz Z | Jednostka NDW

1: Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <4,0 + pg/l <50

2. | Otéw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <1,0 * g/l S OVISIE

3. Kadm (Cd) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <0,30 = pg/ <5

4. | Miedz (Cu) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ 0,021 + 0,003 | mg/ 52,00181218

5. Rtec¢ (Hg) PN-EN [SO 12846:2012; Ap1:2016-07 AZ <0,050 pg/l =1

6. | S6d (Na) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ 139 + 14 mg/l <200

7. | Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ 148 + 3,0 mgl 7-1258=10

8. Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <10,0 + ugfl <200

9. Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <5,0 pg/l <20% %"

10. | Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <1,0 + pg/l <10

11. | Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <2,0 = pgll <10

12. | Antymon (Sb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ <1,0 = ugfl <5

13. | Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 AZ 0,051 + 0,006 | mg/ <1,0

14. | Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 AZ <5,0 + ug/! wdp=h

15. | Cyjanki PN-EN ISO 14403-2:2012 AZ <15 pgfl <50

16. | Benzo(a)piren R e R AZ <0,006 + pafl <0,010
i I s

7. | v | BRSBTS |z | o0 = st | s0q0nr
aromatycznych (WWA) | Pereishienien indencl1 28 cdjpren)

18. | Akryloamid ek S o i AZ <0,075 + ug/l <0 0M=1A

19. | Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 AZ <0,060 + ug/l <0,10"**

20. | Benzen PN-EN ISO 11423-1:2002 AzZ <0,30 + pg/l <1,0

21. | Chlorek winylu PN-EN 1SO 10301:2002 AZ <0,15 + pg/l =0,50"*®

22; isti',:::é:g:g’er;itj"" PN-EN SO 10301:2002 AZ <2,0 * pgh <10
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Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

Wynik badania wraz z

L.p Badany parametr Metoda badawcza ; g Jednostka NDW
niepewnoscig
23. | 1,2-Dichloroetan PN-EN 1SO 10301:2002 AZ <0,8 * pgrl <3,0
Trihalometany - PN-EN IS0 10301:2002. Suma trihalometanéw (THM) <100%1 102
n jako suma stezen zwigzkdw: trichlorometan, A,Z : + /1 =
% ogdtem (suma THM) Wbromometan bromodevoromstan dbromoct <4,0 Pe 18
25. | 4,4'-DDD (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 AZ <0,020 + g/l <0,109n="®
26. | 4,4’-DDE (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + pg/l £0,1g¥inzp
27. | 4,4'-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AzZ <0,020 + ugll <0,100 N2
28. | alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 AZ <0,020 + g/l <0,1Qvinz®
29. | beta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + pgll <0,1001n21
gamma-HCH (Lindan) ] ) g
30. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 ug/l <0.10
31. | delta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + pgf! <0, 109 n="®
32. | Aldryna (Pestycyd) PN-EN SO 6468:2002 AZ <0,020 + ug/l 0,030
33. | Dieldryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + ug/l =0,030%""*
34. | Endryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + pg/l <0,10% e
Aldehyd endryny i . e
35. (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 AZ <0,020 # gl <0109 n=®
36. | lzodryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 =+ pgfl <0,10%n=1®
37. | Heptachlor (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + ug/l =0,030"'"*
Epoksyd heptachioru B A B 03 <0,030° =
38. (Pestycyd) SO 6468:200 AZ <0,020 + g/l I\
Endosulfan alfa (1) _ ) —
39. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + gl <010
Endosulfan beta (ll) : ] o
40. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + ugll 0,10
Siarczan endosulfanu ’ S— I
41. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 + ugf <0.10
Metoksychlor :
PN-EN ISO 6468:2002 617218
42. | (Pestycyd) s AZ | <0,020 % . <0.10
Pentachlorobezen " B i
43. (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 AZ <0,020 gl 0,10
PN-EN 1SO 6468:2002
Suma pestycydow jako suma stezer) zwigzkow: 4,4-DDD;
4,4-DDD; 4 4-DDD; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDD; alfa-
44. | Heksachlorobenzen beiachiorobentam, hoksadhorobonzsn, deyna AZ | <0,020 = ug/ 0 Hm e
dieldryna, andryna,.aldehyde endryny, izlodryna. '
heptachlor, eposkyd heptachloru, metoksychlor, cis-
chlordam, trans-chlordan}
a5, | Suma pestycydow PN-EN ISO 6468:2002 Az <0,44 + pgl! <0,50% 0=

chloroorganicznych

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

4)i5)z 16

Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu
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Sprawozdanie z badania nr 23/FCHMB/19/NL z dnia 23.01.2019

oraz pobranej w taki sposdb, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem
okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.
Wartos¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane]j agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczandw
6}z 1D dopuszczalne stgienie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

AR W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggniecia nizszej wartosci.

9)z 1B Warto$c¢ oznacza sume stezer wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-
cd)piren.

Termin , pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy
eL7Iz B oznaczac jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Warto$c stosuje si¢ do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru
wartosc parametryczna wynosi 0,030 pg/l.

Termin ,pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy,
6)i8)z 18 a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkfadu i reakcji. Nalezy
oznaczac jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycyddw znacza sume poszczegolnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

W miare moiliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci.

311y 218 Trihalometany — ogétem (Z THM) — wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan,
dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
1)z 1B Warto$¢ odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania

z odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

Wartos¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu
4)z18 oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentdw, z uwzglednieniem
okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen

A —metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 1232
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Tychach nr 17/ns/hk.4560-80d/18 z dn05.11.2018 .
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku Podwykonawcy bez pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéfczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

S i Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Oswiadczenia L il ; e Sl ek e ; )
aboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t 89 670 99 30

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z o.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104; 14-100 Ostroda

Numer zlecenia 1 /19/NL Data zlecenia 02.01.2019
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej.
Opis probki
Numer proébki 24 [1]
Data relestr-aql w 04.01.2019 Godzina re;t?straCJl 10:40
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem probki
A 3 PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Probke pobrano wg: | o\ o5 5667.5:2017-10 [A]
Data pobierania | 04.01.2019 Gongie 08:51
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag

Ostroda

Adres miejsca
pobierania

Przychodnia ZOZ, ul. Kosciuszki 2, 14-100 Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny w piwnicy budynku

Uwagi dotyczace
probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Laboratorium Analizy Wody
~ ul. 21 Stycznia 34,
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t 89 670 99 30

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

{Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan:

04.01.2019

Data zakoriczenia badan:

07.01.2019

Wynik badania

L.p Badany parametr Metoda badawcza . P NDW
Wwraz z niepewnoscia
5 " PN-EN I1SO 6222:2004
1. ogoma Ilczb.a ) R Metoda ptytkowa {posiew wgtebny) AZ 7 [3; 12] jtk/iml niepra\sﬁizlowvch
mikroorganizméw w 22°C Zakres: od 1jtk/1ml zmian
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2. Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
§ i PN-EN ISO 78599-2:2004
4. L'Ctha Enterc'fkokow Metoda filtracji membranowej AZ 0 Jtk/100ml 0
(paciorkowcow katowych) Zakres: od 1jtk/100m!

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolenie;

Niepewnosé rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem praobek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.
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Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badar: 04.01.2019 Data zakonczenia badan: 07.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L {5 Jednostka NDW
niepewnoscia
szEoN t:ioc 7887:2012 +Ap1:2015-06 — & % 2 Akceptousin prer
i konsumentow i bez
1. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/l Pt] Al » mg/I Pt nleprawkiiowith
Zakres: (5-70)mg/l Pt wartos¢ pH 7,5 .
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnos¢ Metoda nefelometryczna AZ 0,12 + 0,04 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
s kceptowalny przez
3 Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 Az | Nieobecny i e et
: zapachu Metoda jakoiciowa ! "‘“"’:"r:";’:“"""
Obecnosé obcego PN-EN 1622:2006 . Vot
4. 8 162210 AZ | Nieobecny = e
smaku Metoda jakosciowa il man“"‘

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnosc rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2,

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w terenie])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakonczenia badan: 04.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza L 4 i Jednostka NDW
niepewnoscig

PN-EN ISO 10523:2012 73 + 0,2

1. pH Metoda potencjometryczna AZ [Temperatura . - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 poiiati 9,7°C
PN-EN 27888:1999

Przewodnosé Metoda konduktometryczna 743 t 70 I_LS/cm w
2. lek tasci Zakres: (10-2770) pS/cm AZ . 2500
ele tryczna wiasciwa Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji TemPeratura 91°C temp' 25°C

wplywu temperatury pomiaru ’

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wytgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Oéwiad 2 Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badarn nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
Swiadaczenia Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:
; EIERC §CI K
------ Koniec dokumentu------ Laboratorium Analizfiody | sciexow
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekéw
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t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
t 89 670 99 30

Zleceniodawca

PWiK Ostréda Sp. z o0.0.
Dziat Technologiczny

Adres Zleceniodawcy

Tyrowo 104; 14-100 Ostréoda

Numer zlecenia 1 /19/NL Data zlecenia 02.01.2019
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej.
Opis prébki
Numer proébki 25 [1]
Data rejestr_acu w 04.01.2019 Godzina rejt?stracu 10:40
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki
5 3 PN-EN I1SO 19458:2007 [A]
Probkg pobrano wg: | o\ 15 5667.5:2017-10 [A]
Data pobierania | 04.01.2019 Godaine . 08:23
pobierania

Plan pobierania

Laboratorium posiada dane z pobierania prébek.

Rodzaj ujecia

Wodociag

Ostroda

Adres miejsca
pobierania

ZUS, UL. Czarnieckiego 50, 14-100 Ostréda

Punkt pobierania
probki

Kranik czerpalny w piwnicy budynku, w toalecie

Uwagi dotyczace
probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
Kran w pomieszczeniu sanitarnym
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Sprawozdanie z badania nr 25/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Sciekéw

Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Badanie mikrobiologiczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoriczenia badan: 07.01.2019
Wynik badania
Lp Badany parametr Metoda badawcza Y : i NDW
wraz z niepewnoscia
2 " PN-EN ISO 6222:2004 Bez
4 og;:)lna |ICZb'a ) - Metoda plytkowa (posiew wgtebny) AZ 9 [5; 16] jtk/iml nieprawidtowych
miKroorganizmow w Zakres: od 1jtk/1m| zmian
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2 Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100ml
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3. Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowe;j AZ 0 jtk/100ml 0
Zakres: od 1jtk/100mi
g " PN-EN IS0 7899-2:2004
4. LICZI?a intequotor h Metoda filtracji membranowej AZ 0 jtk/100ml 0
(paciorkowcow katowych) | 7., . o4 1jtk/100ml

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011,2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

jtk — jednostki tworzace kolonie;

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych z pobieraniem probek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2;
wyznaczona zgodnie z PKN I1SO/TS 19036:2011.
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PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,

14-100 Ostréda
t 89 670 99 30

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t89 670 99 19, 89 642 87 67

f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 25/FCHMB/19/NL z dnia 08.01.2019

Badanie chemiczne i fizyczne wody

(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakonczenia badan: 07.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza Y . e Jednostka NDW
niepewnoscia
:nr\;sg Dli(',:: 7887:2012 +Ap1:2015-06 — 7 & 2 —
- konsumentow i bez
1. Barwa Metoda spektrofotometryczna [mg/1 Pt] AZ . mg/l Pt nieprawidlowych
Zakres: (5-70)mg/l Pt wartosc.pH 7,5 amen
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2 Metnosc Metoda nefelometryczna AZ 0,12 =+ 0,04 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
£L keeptowalny przez
5 Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 27 | fileobecn i poe oo
: zapachu Metoda jakosciowa 4 Y ’“’P"::i;‘:“"""
Obecnos¢ obcego . 2 . praciuinibion
4. ’ PI-EN 1622:2006 AZ | Nieobecny . R bt
smaku Metoda jako$ciowa P zmian“‘f"-

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z—metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w terenie])
Data rozpoczecia badan: 04.01.2019 Data zakoriczenia badan: 04.01.2019
Wynik badania wraz z
L.p Badany parametr Metoda badawcza Ll o Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN ISO 10523:2012 7,3 £ 0.2
1. pH Metoda potencjometryczna AZ Temperatura e 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru 8,6°C
PN-EN 27888:1999
Przewodnosé Metoda konduktometryczna 694 t 65 uS/cm w
2. lekt tasci Zakres: (10-2770) pS/cm AZ P~ 2500
elektryczna wiasciwa Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensaci Temperatura 81°C temp.
wplywu temperatury pomiaru 4

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z— metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartodci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku z pobieraniem probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Oswiadczenia

Whyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytacznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.
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