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HK. 9022.2.226.2021 Ostróda, 9 lipca 202 1 r. 

PWiK Ostróda Sp. z o.o. 

OCENA 

Tyrowo 104 

14-100 Ostróda 

Na podstawie§ 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 
związku z art. 12 ust. la pkt. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcj i 
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) 

po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/193/FCHMB/2021 
l/94/FCHMB/2021, 1/195/FCHMB/2021, 1/196/FCHMB/2021, z dnia 07.07.2021 r. z 
badania wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Ostróda, 
pobranej w dniu 02.07.2021 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 
stwierdza przydatność wody do spożycia 

UZASADNIENIE 

Woda w próbach zbadanych w laboratorium PWiK Ostróda Sp. z o.o. w zakresie 
analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada 
wymaganiom sanitarnym okr~ślonym w załączniku nr I A w tabeli 1 oraz 1 C w tabeli I i 2 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

AP/3 

Do wiadomości: 
1. Burmistrz Ostródy 

2. a/a 
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Sprawozdanie z badania nr 1/196/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

AB 1099 

Zleceniodawca 

Adres zleceniodawcy 

Numer zlecenia 

Obszar badania 

Cel badania 

Numer próbki 

Data rejestracji w laboratorium 

Rodzaj próbki 

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19 

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.ścieki@pwik.ostroda.pl 
www.laboratorium.ostroda.pl 

PWiK Ostróda Sp. z o.o. Dział Eksploatacji Obiektów 

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

1 /2021 I Data zlecenia I 04.01.2021 

Obszar regulowany prawnie 

Monitorowanie jakości wody opuszczającej stację uzdatniania wody 

Opis próbki 

1 / 196 

02.07.2021 
Godzina rejestracji w I 09:00 
laboratorium 

Woda uzdatniono 

Dane związane z pobieraniem próbki- gdy próbki pobiera Laboratorium 

Próbkę pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [AJ, PN-ISO 5667-5:2017-10 [AJ 

Data pobierania 02.07.2021 I Godzina pobierania I 08:58 

Opis miejsca pobierania próbki 
KRAN CZERPALNY PO UVl+Z, WYJŚCIE NA MIASTO, STACJA UZDATNIANIA WODY OSTRÓDA, 
Ul. 21 STYCZNIA 34 

Uwagi dotyczące próbki Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budził zastrzeżeń. 

F-05-POL-15 Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r Strona 1/2 



Sprawozdanie z badania nr 1/196/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2021 Data zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NOW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

Ogólna liczba mikroorganizmów 
PN-EN ISO 6222:2004 

Metoda płytkowa 
od ljtk/lml A z 19 I 13; 27 l jtk/1 ml 

Bez nieprawidłowych 

w22'C (posiew wgłębny) zmian J 

Liczba bakterii grupy coli 
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji o jtk/100 ml o 
+Al:2017-04 membranowej 

od ljtk/lOOml A z I O; 8 l 

liczba Escherichio coli 
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji o jtk/100 ml o 
+Al:2017-04 membranowej 

od litk/lOOml A z I 0 ;8 l 

Liczba Enterokoków 
PN-EN ISO 7899-2:2004 

Metoda f iltracji o jtk/100 ml o 
(paciorkowców kałowych) membranowej 

od ljtk/l00ml A z I 0;8 I 

jtk - jednostki tworzące kolonie; 
'Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta. 

Dla badań mikrobiologicznych oszacowano niepewność badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap anlityczny 

wraz z pobieraniem próbki, gdy próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań : 02.07.2021 Data zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NOW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 9 ±3 Ak,eptOWilnł przez 

Barwa (5• 70)mg/l Pt A z mg/I Pt kon~umtntów I bez 

+Apl :2015-06 - METODA C spektrofotometryczna 
wartość pH l nieprawidłowych zmlin ~ 

7,8 

Mętność 
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda 

0,16 ± 0,06 NTU 1 
p. 5.3 nefelometryczna 

(0,08-40) NTU A z 

Nieobecny 
Akceptowalni prtet 

Obecność obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z Rodzaj konsumentów I ~z 

nlepra,wldlowytt, im!,n 

Grupa -

Nieobecny Akceptow1i!n• prtez 

Obecność obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z - konsumentów I ~z 

Rodzaj nłepr,wldłowycti tml.an 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

pH PN-EN ISO 10523:2012 
Metoda z 

7,6 ± 0,3 
6,5-9,5 

potencjometryczna 
2,0·12,0 A 

lemperatura 
---j„r, 10,1 oc 

Przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta za 
Metoda 709 ±92 µS/cm w 

właściwa 
pomocą urządzenia do kompensacji konduktometryczna 

(10•2770) µS/cm A z 
temp. 25•c 

2500 
wpływu temperatury 1 emperatura 

10,1 oc ---, , .. 

5 Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I. 

Dla badań fizykochemicznych oszacowano niepewność badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap analityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy 

próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

A- metodyka/ pobieranie próbek akredytowana/ (e); N - metodyka/ pobieranie próbek nieakredytowana/ (e); 

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r. 

NDW -najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2294). 

Oświadczenia 

F-05-POL-15 

Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do p róbki otrzymanej od Zleceniodawcy. 

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak 

tylko w całości. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez 

Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania, 

czas, itp. zaznaczone są czcionką pochylą. 

K 
6 
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Sprawozdanie z badania nr 1/193/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

AB 1099 

Zleceniodawca 

Adres zleceniodawcy 

Numer zlecenia 

Obszar badania 

Cel badania 

Numer próbki 

Data rejestracji w laboratorium 

Rodzaj próbki 

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19 
e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.ścieki@pwik.ostroda.pl 

www.laboratorium.ostroda.pl 

PWiK Ostróda Sp. z o.o. Dział Eksploatacji Obiektów 

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

1 /2021 I Data zlecenia I 04.01.2021 

Obszar regulowany prawnie 

Monitorowanie jakości wody w sieci wodociągowej 

Opis próbki 

1 / 193 

02.07.2021 
Godzina rejestracji w I 09:00 
laboratorium 

Woda uzdatniona 

Dane związane z pobieraniem próbki- gdy próbki pobiera Laboratorium 

Próbkę pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [AJ, PN-ISO 5667-S:2017-10 [A) 

Data pobierania 02.07.2021 I Godzina pobierania I 08:10 

Rodzaj ujęcia Wodociąg I OSTRÓDA 

Opis miejsca pobierania próbki 
KRAN W ZLEWIE, tAZIENKA, PARTER BUDYNKU, KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY, 

UL. 3 GO MAJA 19A, 14-100 OSTRÓDA 

Uwagi dotyczące próbki Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budził zastrzeżeń. 

F-05-POL-15 Wydanie 36 z dnia 26.03.2021r Strona 1/2 



Sprawozdanie z badania nr 1/193/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2021 Data zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

Ogólna liczba mikroorganizmów Metoda płytkowa 
Del 

PN-EN ISO 6222:2004 od ljtk/lml A z 9 ( 5 ; 16 I jtk/1 ml nieprawidłowych 

w22'C (posiew wgłębny) 
zmian 2 

liczba Enterokoków Metoda fiłtracjl 
od ljtk/lOOml o I 0;8 I jtk/100 ml o 

(paciorkowców kałowych) 
PN-EN ISO 7899-2:2004 

membr,nowej 
A z 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metoda NPL {Test 
od lNPL/lOOml A z <1 I O; 5 I NPL/100 ml o 

liczba bakterii grupy coli Cołilert-18) 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metoda NPL (Test 
od lNPL/lOOml A z <1 I O; 5 I NPL/100 ml o 

liczba Escherichia coli Colilert-18) 

jtk - jednostki tworzące kolonie; 

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba. 
' Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta. 

Dla badań mikrobiologicznych oszacowano niepewność badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap 
anlityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez 

Zleceniodawcę 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2021 Data zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewność 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 8 ±3 AkceptowalN przez 

Barwa (S·70)mg/l Pt A z mg/I Pt konsum.nlów I bez 

+Apl:2015-06 - METODA C spektrofotometryczna 
wartość pH I nle1)fawidłowyc:h 1mlan ~ 

7,7 

Mętność 
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda (0,08-401 NTU 0,17 ±0,06 NTU 1 
p. 5.3 nefelometryczna 

A z 

Nieobecny 
Ak~towal~ przez 

Obecność obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z Rodzaj konsumentów I btl 

l'lie~owldlowych zml-1n 

Grupa 

Nieobecny Ąk~ptowa!n-1 przez 

Obecność obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z konsumentów i DH 

Rodzaj niepr-1widłowych zml-1n 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

pH PN-EN ISO 10523:2012 
Metoda 

2,0-12,0 A z 7,4 ±0,3 
6,5-9,5 

potencjometryczna 
-

empera ura 18,2 oc 
oomlaru 

Przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekta ,a Metoda 656 ±85 µS/cm w 
pomocą un:ądzenia do kompensacji konduktometryczna 

(10-27701 l)S/cm A z 2500 
właściwa 

wpływu temperatury empera ura oc temp. 25· c 
oomiaru 

18,0 

s Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I. 

Dla badań fizykochemicznych oszacowano niepewność badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap analityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy 

próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

A- metodyka/ pobieranie próbek akredytowana/ (e); N - metodyka/ pobieranie próbek nieakredytowana/ (e); 

Z- metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r. 

NOW - najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 

r., poz. 2294). 

Oświadczenia 

F-05-POL-15 

Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do próbki otrzymanej od Zleceniodawcy. 

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak 

tylko w całości. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez 

Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania, 

czas, itp. zaznaczone są czcionką pochylą. 

-----Koniec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/194/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

AB 1099 

Zleceniodawca 

Adres zleceniodawcy 

Numer zlecenia 

Obszar badania 

Cel badania 

Numer próbki 

Data rejestracji w laboratorium 

Rodzaj próbki 

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda Tyrowo 104, 14-100 Ost róda 
tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19 

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.ścieki@pwik.ostroda.pl 

www.laboratorium.ostroda.pl 

PWiK Ostróda Sp. z o.o. Dział Eksploatacji Obiektów 

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

1 /2021 I Data zlecenia I 2021-01-04 

Obszar regulowany prawnie 

Monitorowanie jakości wody w sieci wodociągowej 

Opis próbki 

1 / 194 

2021-07-02 
Godzina rejestracj i w 

I 09:00 
laboratorium 

Woda uzdatniona 

Dane związane z pobieraniem próbki- gdy próbki pobiera Laboratorium 

Próbkę pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [Aj, PN-ISO 5667-5:2017-10 [A] 

Data pobierania 2021-07-02 I Godzina pobierania I 07:20 

Rodzaj ujęcia Wodociąg I OSTRÓDA 

Opis miejsca pobierania próbki KRAN CZERPALNY, PIWNICA BUDYNKU, PRZYCHODNIA ZOZ, KOŚCIUSZKI 2,14-100 OSTRÓDA 

Uwagi dotyczące próbki Stan próbki w chwil i dostarczenia do laborat orium nie budził zastrzeżeń. 

F-05-POL-15 Wydanie 36 z dnia 26.03 .2021r Strona 1/2 



Sprawozdanie z badania nr 1/194/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium A nalizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 2021-07-02 Data zakończenia badań: 2021-07-05 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewność 

Jednostka NOW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

Ogólna liczba mikroorganizmów 
PN-EN ISO 6222:2004 

Metoda płytkowa 
od ljtk/lml A z 9 I 5 ; 15 I jtk/1 ml 

Bez nieprawidłowych 

w 22·c (posiew wgłębny) zmian ' 
Liczba Enterokoków 

PN-EN ISO 7899-2:2004 
Metoda filtracji 

od l jtk/lOOml o jtk/100 ml o (paciorkowców kałowycht membranowej A z [ 0;8 I 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metoda NPL (Test 
od lNPL/ lOOml A z <1 I O; 5 I NPL/100 ml o liczba bakterii grupy coli Colilert-18) 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metnd~ NPL (Tut 
od l NPL/l OOml A z <1 I O ; 5 I NPL/100 ml o liczba Escherichia cali Coli!ert-18) 

jtk - jednostki tworzące kolonie; 

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba. 
2 

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta. 

Dla badań mikrobiologicznych oszacowano niepewność badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap anlityczny 

wraz z pobieraniem próbki, gdy próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

Badania chemiczne i fizyczne wykonan e w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 2021-07-02 Data zakończenia badań: 2021-07-05 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewność 

Jednostka NOW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 12 ±4 Aku ptowalna prtez 

Barwa (S-70)mg/l Pt A z mg/I Pt konsumentów I bu 
+Apl:2015-06 - METODA C spe k tro fotometry cz na 

wartość pH I niepr<1widfowych 1mlan i 
7,8 

Mętność 
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 
p. 5.3 

Metoda 

nefelometryczna 
(0,08-40) NTU A z 0,56 ±0,20 NTU 1 

Nieobecny 
Obecność obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A 

Akceptow1ln1 pnu 
z Rodzaj konsumentów ! bu 

nieprłWidtow,-ch zmian 

Grup;i 

Nieobecny .AJ<tOlOwłlnł Pfltł 

Obecność obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda Jakościowa A z konwmtnfów l bet 

Rodzaj n1tpr1widlowych zmiłl'I 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewność 

Jednostka NOW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

pH PN-EN ISO 10523:2012 
Metoda 7,6 ±0,3 

6,5-9,5 2,0-12,0 A z 
potenqometrvczna 

Temperatura 

nom1aru 
12,6 oc 

Przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999 Ko,ekta za 
M etoda 673 ±87 µ5/cm w 

właściwa 
pomocą urządzenia do kompensacji konduktometryczna 

{10-2770) µS/cm A z 2500 
Temperatura temp. 2s•c wptywu temperatury 12,5 oc 

oomiaru 

5 Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta -do 15 mg Pt/I. 

Dla badań fizykochemicznych oszacowano niepewność badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap analityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy 

próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

A - metodyka/ pobieranie próbek akredytowana/ (e); N - metodyka/ pobieranie próbek nieakredytowana/ (e); 

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r. 

NOW - najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. M inistra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie j akości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2294). 

Oświadczenia 

F-05-POL-15 

Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do próbki otrzymanej od Zleceniodawcy. 

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak 

tylko w całości. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez 

Klienta. Informacje uzyskane od klienta np: cel pobie rania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania, 

czas, itp. zaznaczone są czcionką pochylą. 

- ----Kon iec dokumentu-----
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Sprawozdanie z badania nr 1/195/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

AB 1099 

Zleceniodawca 

Adres zleceniodawcy 

Numer zlecenia 

Obszar badania 

Cel badania 

Numer próbki 

Data rejestracji w laboratorium 

Rodzaj próbki 

PWiK OSTRÓDA Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Ścieków 

ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 
tel. 89 670 99 30 tel. 89 670 99 19 

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.ścieki@pwik.ostroda.pl 

www.laboratorium.ostroda.pl 

PWiK Ostróda Sp. z o.o. Dział Eksploatacji Obiektów 

Tyrawo 104, 14-100 Ostróda 

1 /2021 jData zlecenia I 04.01.2021 

Obszar regulowany prawnie 

Monitorowanie jakości wody w sieci wodociągowej 

Opis próbki 

1 / 195 

02.07.2021 
Godzina rejestracji w I 09:00 
laboratorium 

Woda uzdatniono 

Dane związane z pobieraniem próbki- gdy próbki pobiera Laboratorium 

Próbkę pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [AJ 

Data pobierania 02.07.2021 I Godzina pobierania I 07:43 

Rodzaj ujęcia Wodociąg I OSTRÓDA 

Opis miejsca pobierania próbki 
KRAN W ZLEWIE, lAZIENKA, PARTER BUDYNKU, ZUS, UL. CZARNIECKIEGO 50, 14-100 
OSTRÓDA 

Uwagi dotyczące próbki Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budził zastrzeżeń. 
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Sprawozdanie z badania nr 1/195/FCHMB/2021 z dnia 07.07.2021 

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2021 Dat a zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

Ogólna liczba mikroorganizmów Metoda płytkowa Nie wykryto 
=z 

PN-EN ISO 6222:2004 od ljtk/lml A z I 0 ;4 l jtk/1 ml nieprawidłowych 
w 22·c (posiew wgłębny) wlml 

zmian 1 

liczba Enterokoków 
PN-EN ISO 7899-2:2004 

Metoda filtracji o jtk/100 ml o (paciorkowców kałowych) membranowej 
od ljtk/ lOOml A z I O ; 8 l 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metoda NPL (Test 
od lNPl/lOOml A z <1 I O; S ) NPL/100 ml o liczba bakterii grupy coli Colilert-18) 

Najbardziej prawdopodobna 
PN-EN ISO 9308-2:2014-06 

Metoda NPL (Test 
od 1NPL/100ml A z <1 I O; 5 l NPL/100 ml o 

liczba Escherichia cali Colilert-18) 

jtk - jednostki tworzące kolonie; 

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba. 
' Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta. 

Dla badań mikrobiologicznych oszacowano niepewność badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap 
an lityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez 

Zleceniodawcę 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laborato riu m Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda 

Data rozpoczęcia badań: 02.07.2021 Dat a zakończenia badań: 05.07.2021 

Badany parametr Metoda badawcza 
Op is metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 8 ±3 A.kceptowałn.i pruł 

Barwa (5·70)mg/l Pt A z mg/I Pt konsumentów I bez 

+Apl:2015-06 - METODA C spektrofotometryczna 
wartość pH I niel)fawfdlowych zmian ~ 

7,6 

Mętność 
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda (0.08-40) NTU 0,13 ±0,05 NTU 1 
p. 5.3 nefelometryczna 

A z 

Nieobecny 
Akoeptow1ln.a pne1 

Obecność obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z Rodzaj konsumentów I bet 

ntepr1wldlowych 1ml1n 

Grupa 

Nieobecny Akuptow1ln1 przez 

Obecność obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa A z - konsumffltów I bez 

Rodzaj nl~1wldlowych 1ml1n 

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w terenie 

Badany paramet r Metoda badawcza 
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc 

Jednostka NDW 
Typ metody Zakres badania rozszerzona 

pH PN-EN ISO 10523:2012 
Metoda z 

7,4 ±0,3 
6,5-9,5 potencjometryczna 

2,0-12,0 A 
empera ura 

15,6 oc 
oomiaru 

Przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999 Korekt•,. M etoda 663 ±86 µS/cm w 
właściwa 

pomocą urządzenia do kompensacji 
konduktometryczna 

(10·2770) µS/cm A z 2500 
wpływu temperatury empera ura 

15,3 
oc temp. 25•c 

oomiaru 

5 Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta -do 15 mg Pt/I. 

Dla badań fizykochemicznych oszacowano niepewność badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieństwie) obejmujące etap analityczny wraz z pobieraniem próbki, gdy 

próbka została pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy próbka została pobrana przez Zleceniodawcę 

A - metodyka/ pobieranie próbek akredytowana/ (e); N - metodyka/ pobieranie próbek nieakredytowana/ (e); 

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostródzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r. 

NOW - najwyższe dopuszczalne wartości wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2294). 

Oświadczenia 

F-05-POL-15 

Wyniki badań i pomiarów odnoszą się wyłącznie do próbki otrzymanej od Zleceniodawcy. 

Bez pisemn ej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak 

tylko w całości. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport w przypadku próbki pobieranej przez 

Klienta. Informacje uzyskane od k lienta np: ce l pobierania, sposob pobierania, opisu miejsca pobierania, 

czas, itp. zaznaczone są czcionką pochylą. 

-----Koniec dokumentu-----
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