iN SF K i
w OSTH
14-100 OSTRODA, ul. A
TEL Qg éu\’ﬁ& ,r i g G
o 11K 90222, 136 2022 \\J Ostroda, 24 czerwca 2022 1.
\ﬂ PWiK Ostréda Sp. z o.0.
Tyrowo 104

14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwiazku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 1/159/2022 1/160/2022 z dnia
22.06.2022 r. oraz ar 1/161/2022, 1/162/2022, 1/163/2022 z dnia 15.06.2022 r. z badania
wody w ramach kontroli wewng¢trznej z wodociggu publicznego Ostréda, pobranej w
dniu 01.06.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z 0.0. oraz SGS Polska Sp. z
0.0. w Pszczynie w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i
fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okre$lonym w zalaczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 112 oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r. poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/163/2022 z dnia 15.06.2022

f RN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
PCA | 07, ,
X = Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
{ R - \____/ _:_ ~ ,
P ARREOVIAL M LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
s ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
© G N tel. 89 670 99 30
Thoama ”/"’luln\“\\\ e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIiK Ostrdda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagarn obszaru regulowanego prawnie

Data i godzina rejestracji probki w
laboratorium

01.06.2022 12:07

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 163
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.06.2022 Godzina pobierania 11:45
Rodzaj ujecia WJECIE PUBLICZNE OSTRODA

. . . s PO UV 1+2, STACIA UZDATNIANIA WODY, UL. 21 STYCZNIA 34, 14-100
Opis miejsca pobierania prébki 2

OSTRODA

Stan dostarczonej probki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 1/163/2022 z dnia 15.06.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakorniczenia badan: 04.06.2022
i j Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Lpis metedy dadoweze] Y : P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba ; Metoda ptytkowa . Bez nieprawidlowych
FIKFOGFEARIEMOW W 22°C PN-EN ISO 6222:2004 (osiewgtebing 4 [ 2:9 ] jtk/ 1 ml s
. . ’ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji .
Liczba bakterii grupy coli EATIZ017.00 s i 0 [ 0;8 1 | jtk/100 ml 0
i T : PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji .
Liczba Escherichia coli +A1:2017-04 membranowe; 0 [ 0;8 ] |ijtk/100ml 0
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 | Metoda fitrach 0 | o0:8 1|jtkoomi 0
membranowej ’

jtk — jednostki tworzace kolonie;

“ Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dia badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosc badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujgcg etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez

Zleceniodawce.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostrdda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakoriczenia badan: 03.06.2022
is metody badawczej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza Oplsmebody J ¥ . P Jednostka NDW
Typ metady Zakres badania | rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 5 +2 Akckptowalna przer
Barwa (5-70)mg/I Pt mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 —- METODA C [spektrofotometryczna = nieprawidlowych zmian *
wartos¢ pH 7,6
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 5.5.3 NV (0,08-40) NTU 0,2 |[+0,07 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Rodzaj konsumentéw | bez
nieprawidlowych zmian
Grupa e
NiEObecnv Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa = - konsumentow i bez
Rodzaj I nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakoriczenia badan: 01.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza p y d y ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
7,6 +0,3
pH PN-EN IS0 10523:2012  |V<™°% 2,0-12,0 ’ ’ . 6,5-9,5
potencjometryczna Temperators ! 4
103  °c
pomiaru
Przewodnos$c elektryczna PN-EN 27888:1999 korektaza |0 . 768 |:100 uS/cm w
tadci pomoca urzadzenia do kompensacji Kenciimsiiina (10-2770) uS/cm 5o 2500
wiasciwa wtywiu temperatiry emperatura 108 oC temp. £
pomiaru !

® Poiadana wartoé¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosc badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgca etap analityczny wraz z pobieraniem prabki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (*<) oznaczajg uzyskanie wynikéw ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartosé to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajacg tej wartosci niepewnoscia.

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi{Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/163/2022 z dnia 15.06.2022

Wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do probki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za etap
pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionkg pochyta. Bez

Oswiadczenia
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Autoryzowat:
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/2022 z dnia 22.06.2022

SN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
PCA | SX 7, ,
S N>—~ Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Pouskie Centaon | g S~ " = - <
ARREDYTACI M LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
- /_-\ e !
% G tel. 89 670 99 30
AL il 1 W e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetfnienie wymagan obszaru requlowanego prawnie

Data i godzina rejestracji probki w
laboratorium

01.06.2022 12:07

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 160

Rodzaj probki Woda uzdatniona

Prébke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 01.06.2022 Godzina pobierania 09:59
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

PO STABILIZACJI, PIWNICA BUDYNKU, PRZEDSZKOLE REMIS, UL. OSIEDLE
MLODYCH 7, 14-100 OSTRODA

Stan dostarczonej probki Stan préobki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

Opis miejsca pobierania prébki

F-05-POL-15 Wydanie 37 z dnia 26.07.2021r Strona 1/5



Sprawozdanie z badania nr 1/160/2022 z dnia 22.06.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 | Data zakonczenia badan: 04.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P gy bad &l Y . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogdlna liczba Metoda plytkowa . Bez nieprawidtowych
PN-EN ISO 6222:2004 H tk/ 1 ml 2
mikroorganizméw w 22°C - (posiew welebny) & 4 [ 2;8 ]| mam zmian’
R i X Metoda filtracji . s
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 membranowej z 0 [ 0;8 1 | jtk/100 mi 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN 1SC 9308-2:2014-06 : NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli 3 Colilert-18) z] <1 [ 0;5 |]|NPL10OM 0
Najbardziej prawdopodaobna Metoda NPL (Test
- -2:2014- : : NPL/100 ml
liczba Escherichia coli PHEEN BO2I0S22010:00 (epiiersts) - <1 | 0;5 ] [NPL/20Om 0
Liczba Clostridi i iltracji
{{ord a. ostridium pelrfrm?ens PN-EN 1SO 14189:2016-10 Metoda flltrac%\ 7 0 [ 0:8 1 | itk/200 i 0
(tacznie z przetrwalnikami) membranowej

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
“ 7aleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosc badania zgodnie z PN-EN SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujacy etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez

Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, 2e nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakorczenia badar: 21.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza P y J ¥ . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN 1SO 7887:2012 7 +2 Aleeplowains preex
Barwa Mgtoca (5-70)mg/I Pt z mg/] Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 - METODA C |spektrofotometryczna = nisprawidlesychzmian®
wartos¢ pH 7,5
» PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 [Metoda
Metnosé 053 nefelometryczna (0,08-40) NTU z 0,14 |[:0,05 NTU il
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - Z |Rodzaj . - konsumentow | bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
» Nieobecny Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Z - konsumentdw i bez
Rodzaj nieprawidlowych zmian
PB-FCH-U0Z wydanie 05 z dnia Metoda
Steienie manganu 03.06.2018r. na podstawie testu Hach spektrofotometryczna (15,0-700)ug/! Z *<15,0 +4,5 g/l 50
lanee Nr 8149
PN-1SO 6332:2001 + Metoda
e . 5 *
Steienie zelaza ogdlnego Ap1:2016-06 spektrofotometryczna (20-10000) pg/! z <20 [|+8 pg/l 200
P B Metoda :
Stezenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 spektrofotometryczna | 7% 258)mg/| z| 0,120 [£0,041 mg/I 0,50
Metoda ch fii
Steienie azotandw PN-EN 1SO 10304-1:2009 ]D::N:J Eg’mmgra " | 2.0-100me/s z| *<2,0 |:0,3 mg/l 50
, Metoda ch fii
Stezenie azotynéw PN-EN ISO 10304-1:2009 J.D:;j’:j; C';’"“"’g'a " | 0.15-5.0mes z| *<0,15 |:0,04 mg/| 0,50
T " Metoda chromatografii
Stezenie chlorkéw PN-EN ISO 10304-1:2009 . (5,0-250)mg/l z 24 + 4 mg/l 250
Metoda ch fii
Stezenie siarczanéw PN-EN 1SO 10304-1:2009 Io:;j,; ; g;’mawgra (5,0-250/me/! z 56 |+9 me/! 250
i Metoda ch fii
Stezenie fluorkéw PN-EN ISO 10304-1:2009 m::fv:i 0 Cr)"ma“’g'a " | 0.10-10)mg/1 z| 0,30 [:0,06 mg/I 1,5
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | (0,50-10,0)mg/| O, z 1,43 + 0,64 mg/l 0, 5,0
Sumaryczna zawartosé wapnia i 50-600)mg/!
¥ W e w e PN-ISO 6059:1999 Metoda misrectkawa | | Jerg z 302 +91 mg/l CaCO3 60-500
magnezu (twardosé ogélina) CaCo;
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/2022 z dnia 22.06.2022

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 | Data zakoiczenia badan: 01.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P Y ] A . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
7,2 +0,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 :;et:i?ometmm 2,012,0 ! ! = 6,5-9,5
Tempe_ratura 12'5 oc
pomisry
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1990 Korektaza |\, . 743 |97 uS/em w
i pomocg urzadzenia do kompensacji (10-2770) uS/em . 2500
wiasciwa konduktometryczna Temperatora temp. 25°C
wptywu temperatury 12,4 oc
pomiaru

® Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie kensumenta — do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych aszacowano niepewnosc badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgca etap analityczny wraz z pobieraniem prébki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylke etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (*<) oznaczajg uzyskanie wynikow ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartosc to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajacq tej wartosci niepewnoscia.

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z— metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.,

poz. 2294).
Badania chemiczne i fizyczne wykonane przez dostawce ustug zewnetrznych

Data rozpoczecia badan: 03.06.2022 Data zakoriczenia badan: 07.06.2022
Badany parametr Metoda badawcza b\:l;:r:]i(a :‘;if:::;:: Jednostka NDW
Chrom (Cr) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0": 0,4 pe/l <50
Otéw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,o” +0,2 pg/! <1692®
Kadm (Cd) PN-EN ISQ 17294-2:2016-11 <0,30” +0,03 pg/! <5
Miedz (Cu) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,012|: 0,002 mg/I| 52,04) Fjcin
séd (Na) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 16,0} 1,6 mg/I <200
Magnez (Mg) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 16,7|: 3,4 mg/I 7-125 5120
Glin (Aluminium) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1o,0“ +1,0 ug/l <200
Nikiel (Ni) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5,o” +0,5 pe/! T e
Arsen (As) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 ‘:1,0”l +0,1 pe/l <10
Srebro (Ag) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020":  0,0002 mg/l  k0,010”'®21
Selen (Se) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <z,0“ +0,3 e/l <10
Antymon (Sh) PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0"£0,3 He/l <5
Bor (B) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 0,074): 0,008 mg/| <1,0
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 <5,0°: 1,3 He/l 510 A=W
Cyjanki PN-EN IS0 14403-2:2012 <15,0°: 4 ug/! <50
Rte¢ (Hg) PN-EN 1SO 17852:2009 <0,050%: 0,013 ug/l <1,0
Benzo(a)piren PB-DAO-13 Prcedura badwcza wersja 01 z dnia 23.02.2021 <0,003# + 0,001 pg/l <0,010
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/2022 z dnia 22.06.2022

Suma wielopierscieniowych PB-DAO-13 Preedura badwcza wersja 01 z dnia 23.02.2021. Suma WWA jako suma
weglowodoréw aromatycznych |stszer zwiazkow: benzo(b)fiuoranten, benzo(klflucranten, benzo(ghilperylen, Al z <0,024” +0,008 ug/l <0,10 Blzak
(WWA} indeno(1,23-cd})piren)
Akryloamid PB-DAD-14 Preedura badwcza wersja 01 z dnia 23.02.2021 <0,075%[: 0,027 e/l | <0,10Y**®
Epichlorohydryna PN-EN 14207:2005 <0,060"|: 0,021 ug/! zp.10 V418
Benzen PN- SO 11423-1:2002 <0,30"|t 0,09 pe/l <1,0
Chiorek winylu PN-EN ISO 10301:2002 <0,15*[: 0,05 e/l | <0,50"7®
o PN-EN ISO 10301:2002 <2,0"|: 0,06 ue/l <10
i tetrachloroetenu ¥
1,2-Dichloroetan PN-EN 1SO 10301:2002 <o,so" +0,24 ug/l <3,0
it A syl s <4012 el |<100% 100"
4,4'-DDD (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"[: 0,006 ue/l  [<0,10%'7*18
4,4"-DDE (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 e/l |<0,10%'77%®
4,4"-DDT (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020%|: 0,006 ug/l [<0,10%'7*18
2,4-DDD (Pestycyd) PN-EN SO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 uefl | go;109P28
2,4"-DDE (Pestycyd) PN-EN SO 6468:2002 <0,020"[: 0,006 ug/l [<0,10%7*18
2,4’-DDT (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 <0,02(}” + 0,006 ug/! <0, FHAREE
alfa-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"}: 0,006 7 N v 1
beta-HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020%|t 0,006 g/l  [<0,10%'7%18
gamm HEH v an] PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 g/l [<0,109'7218
{Pestycyd) ! !
delta-HCH (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 <0,020"[: 0,006 g/l |zp10®1 7218
Aldryna (Pestycyd) PN-EN IS0 6468:2002 <0,020"|: 0,006 g/l k0,030%" 718
Dieldryna (Pestycyd) PN-EN 150 6468:2002 <0,020” + 0,006 ue/! 50,0306' L
Endryna (Pestycyd) PN-EN 1SO 6468:2002 <0,020"[+ 0,006 ug/l  |<0,10%'7*1®
Aldehyd endryny (Pestycyd)  |PN-EN 1SO 6468:2002 <0,020"}: 0,006 g/l |<0,10%' 7718
izodryna (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020": 0,006 we/l  [<0,10%'7*18
Heptachlor (Pestycyd) PN-EN SO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 ue/l  [0,030% 7%
(E::stz‘::)ep'“h""” PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 g/l k0,030%' 721
Metoksychlor (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020“ + 0,006 pe/l 50,106’ v AR
Cis-Chlordan (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020" + 0,006 ue/l s(),lo63 LR
Trans-Chlordan (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 ug/l |<0,10%'7718
Pentachlorobezen (Pestycyd) [PN-EN ISO 6468:2002 <0,020"|: 0,006 ue/l  |<0,10%'77 18
Heksachlorobenzen PN-EN 1SO 6468:2002 <0,020"}: 0,006 ug/l |<0,109'71718
;’:l::ple::c::;wk;:ka suma steien zwigzkow:4,4'-DDD; 4,4°-DDE, 4,4'DDT; 2,4'DDD; 2,4'DDE; 2,4'DDT; "
R RS e et et | A1 2] OAATE0A3 ue/l 0,507
chlordan tans-chigrdan)
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Sprawozdanie z badania nr 1/160/2022 z dnia 22.06.2022

NDW - najwyZsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017r,,
0z. 2294).

Wartosé stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w
4)is)218 taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentdw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw
stezen.

Wartoé¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

Nie wiece] niz 30 mg/l magnezu, Jezell sStezenie siarczanow Jest rowne Tub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartoscl slarczanow dopuszczalne

stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada

6}z 1D

ln-; peinidnid MmMInimgine dwartg poggne & ainie 1l did QLK 0 = D EQSISDI0 AO WOQOCIZEOWQ-KJNd d ne

N8y miare mozliwoéci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagniecia nizszej wartosci.

9218 |\Wartoé¢ oznacza sume stezen wyszczegdlnionych zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin ,pestycydy  obejmuje organiczne: insektycydy, nerbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, simicydy, a takze
produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczac jedynie te

pestycvdy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosé stosuje sie do kazdego poszczegbinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartosc

parametryczna wynosi 0,030 pg/l.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania.wody zawieraja dodatek srebra.

Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowane] jonami srebra w budynkach zamieszkania zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/I.
Termin ,,pestycydy  obejmuje organiczne: insektycydy, nerbicydy, Tungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, siimicydy, a takze

produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takie produkty ich rozktadu i reakcji. Nalezy oznaczac jedynie te
pestycvdy, ktdrvch wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danei strefie zaopatrzenia w wode.

I pestycyddw oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwoéci bez ujemnego wpltywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggniecia nizszej wartosci.

Trihalometany — ogdtem (X THM) — warto$é oznacza sume steien zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,

6)i7)z1B

7)ig)z1D

6)i8)z1B

3)i10)z 1B
tribromometan (bromoform).
Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z

odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.
Wartosc¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w

taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow

1)z 1B

4)z 18

A — metodyka zamieszczona w zakresie akredytacji AB 313
Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.9011.2,1.2022 z dn. 13.04.2022 r.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku dostawcy zewnetrznego bez pobierania prabek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

# - Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica zakresu
pomiarowego wraz z odpowiadajaca tej wartosci niepewnoscig (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).

Whyniki badan odnosza sie wytacznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosc za etap
Oswiadczenia pobierania i transport prébki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionka pochytg. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/161/2022 z dnia 15.06.2022

( R a2 PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.
PCA | S0~ :
S N— = Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Pouskie Centaun | g S " = p :
AKREDYTAC M LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
e ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda
© N S tel. 89 670 99 30
BADANIA ol 1 W e-mail. lab.woda @pwik.ostroda.pl
AB 1099 www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca PWIiK Ostréda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektéw
Adres zleceniodawcy Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie

Data i godzina rejestracji probki w
laboratorium

01.06.2022 12:07

Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium

Numer prébki 1/ 161

Rodzaj probki Woda uzdatniona

Probke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]

Data pobierania 01.06.2022 Godzina pobierania 10:35
Rodzaj ujecia WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

tAZIENKA, PARTER BUDYNKU, SZKOtA PODSTAWOWA NR 5, UL.
PLEBISCYTOWA 50, 14-100 OSTRODA

Stan dostarczonej probki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.

Opis miejsca pobierania prébki

Uwagi dotyczace miejsca
pobierania prébki
Uwagi dotyczace miejsca
pobierania préobki

Probka pobrana z baterii w pomieszczeniu sanitarnym/ zmywalni

Prébka pobrana z baterii z elementami gwintowanymi

F-05-POL-15 Wydanie 37 z dnia 26.07.2021r Strona 1/3



Sprawozdanie z badania nr 1/161/2022 z dnia 15.06.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakoriczenia badan: 04.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P Y 25) ¥ . P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogéina liczba Metoda plytkowa . Bez nieprawidtowych
= : ) . tk/ 1 ml o
mikroorganizméw w 22°C P-EN QLB 00 (posiew welgbny) e b 5 [ 3;10 1] itk/im 2mian
¥ 2 . Metoda filtracji . .
Liczba enterokokéw PN-EN 1SO 7899-2:2004 i Al z 0 [ 0;8 ] | jtk/100 ml 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN IS0 9308-2:2014-06 - = H NPL/100 ml
liczba bakterii grupy coli Colilert-18) AlZ <1 [ 0;5 1 /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test al 2 <1 [ 0:5 1 [NpL200 mi 0
liczba Escherichia coli : Colilert-18) *

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL — Najbardziej prawdopodobna liczba.
* Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnos¢ badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobierstwie) obejmujacy etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez

Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja, Ze nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 I Data zakonczenia badan: 03.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosé
Badany parametr Metoda badawcza P Y ] ¥ ) P Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania | rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 8 + 2 Akceptowalna przez
Barwa (5-70)mg/| Pt Al Z mg/| Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 - METODA C |spektrofotometryczna = nieprawidtowych zmian *
wartosé pH 7,5
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnos¢é 0.53 B (0,08-40) NTU Alz <0,08 |£0,03 NTU 1
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Al Z |Rodzaj - konsumentaw i bez
nieprawidlowych zmian
Grupa -
NiEObECHY Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Al Z . Kensumentow i bez
Rodzaj J - nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania probki
Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakonczenia badan: 01.06.2022
Opis metod wCzej Wynik Niepewnos¢
Badany parametr Metoda badawcza P ] / } 3 Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
d 7,1 +0,3
pH PN-EN 150 10523:2012 :‘i:;omemm 2,012,0 Alz ’ ! . 6,5-9,5
Temperatura 12,7 OC
omiaru
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza [y1o004, 677 + 88 uS/em w
tadci pomoc] urzgdzenia do kompensacji konduktometryczna (10-2770) pS/cm Al Z t 25°C 2500
wiasciwa wplywu temperatury '—'r'eTnperalura 12,9 °C] =R
pomiaru

H Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/1.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnosé badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez Zleceniodawce

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (*<) oznaczajg uzyskanie wynikéw ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartosc to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajacg tej wartosci niepewnoscia.

A —metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 .,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/161/2022 z dnia 15.06.2022

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za etap
Oswiadczenia pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone sg czcionka pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie z badania nr 1/162/2022 z dnia 15.06.2022

Vi
e,

POLSKIE CENTRUM e W sl
AXREDYTACJI M
—

BADANIA

AB 1099

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OSTRODA Sp. z 0.0.

Tyrowo 104, 14-100 Ostroda

LABORATORIUM ANALIZY WODY | SCIEKOW
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

tel. 89 670 99 30

e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl

www.laboratorium.ostroda.pl

Zleceniodawca

PWIiK Ostrdda Sp. z 0.0. Dziat Eksploatacji Obiektow

Adres zleceniodawcy

Tyrowo 104, 14-100 Ostrdda

Numer zlecenia 1 /2022 Data zlecenia 03.01.2022
Cel badania spetnienie wymagarn obszaru regulowanego prawnie
:::;toar;f::z:a rejestracji probki w 01.06.2022 12:07
Opis / identyfikacja prébki pobranej przez pracownika Laboratorium
Numer prébki 1/ 162
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Préobke pobrano wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A], PN-ISO 5667-5:2017-10 [A]
Data pobierania 01.06.2022 Godzina pobierania 11:05

Rodzaj ujecia

WODOCIAG PUBLICZNY OSTRODA

Opis miejsca pobierania probki

PIWNICA BUDYKU, PZREPOMPOWNIA SCIEKOW, UL. STAPINSKIEGO 17, 14-100

OSTRODA

Stan dostarczonej probki

Stan probki w chwili dostarczenia

do laboratorium nie budzit zastrzezen.

F-05-POL-15

Wydanie 37 z dnia 26.07.2021r

Strona 1/3



Sprawozdanie z badania nr 1/162/2022 z dnia 15.06.2022

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakonczenia badan: 04.06.2022
is m j Wynik Niepewnosé

Badany parametr Metoda badawcza Opis metody badaweze] Y ) P Jednostka NDW

Typ metody Zakres badania rozszerzona
Ogélna liczba s Metoda ptytkowa . Bez nieprawidlowych
mikroorganizméw w 22°C B-EN B0 52225000 (posiew wglebny) 10 [ 6;17 ]| jtk/1ml armian’?

. y Metoda filtracji : )
Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 Meibratiowet 0 [ 0;8 ] |jtk/100mi 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL (Test
PN-EN ISO 9308-2:2014- 2 - NPL/1 |

liczba bakterii grupy coli . o Colilert-18) <1 [ 0;5 ] 4100 0
Najbardziej prawdopodobna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Metoda NPL (Test i [ 055 1 |nPL/100 mI 0
liczba Escherichia coli ’ Colilert-18) ’

jtk — jednostki tworzace kolonie;

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczba.
¢ Zaleca sie, aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dla badan mikrobiologicznych oszacowano niepewnosc badania zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-4 (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgcq etap
analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostafa pobrana przez

Zleceniodawce

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg, Ze nie wykryto bakterii.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakonczenia badan: 03.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P X ] y . v Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 7 + 2 Akcaptenat pres;
Barwa {5-70)mg/I Pt mg/| Pt konsumentow i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |spektrofotometryczna == nieprawitlowych mian
wartosc pH 7,5
» PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 053 e (0,08-40) NTU 0,25 [£0,09 NTU il
Nieobecny
Akceptowalna przez
Obecno$¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa Rodzaj = “ konsumentow i bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecnv Akeeptowalna przez
Obecno$é¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - konsumentéw i bez
Rodzaj l - nieprawidlowych zmian
Badania chemiczne i fizyczne wykonane w miejscu pobrania prébki
Data rozpoczecia badan: 01.06.2022 Data zakonczenia badan: 01.06.2022
Opis metody badawczej Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza P Y ! ’ . R Jednostka NDW
Typ metody Zakres badania rozszerzona
Metod 7,3 +0,3
pH PN-EN IS0 10523:2012 p;:ﬂclmemma 2,0-12,0 ! ’ - 6,5-9,5
Temperalura 11,4 oC
pomiaru
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza 10104, 733 £ 95 uS/cm w
s . pomocy urzadzenia do kompensaciji konduktemetryezna (10-2770) uS/cm = 2500
wlascnwa wplywu temperatury Y m 11.6 DC temp' 25°C
pomiary +

s Pozadana wartos< tego parametru w wodzie w kranie kensumenta —do 15 mg Pt/I.

Dla badan fizykochemicznych oszacowano niepewnos$¢ badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobienstwie) obejmujgcg etap analityczny wraz z pobieraniem probki, gdy
probka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostata pobrana przez Zleceniodawce
Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (*<) oznaczaja uzyskanie wynikéw ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody, gdzie podana wartos¢ to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajacq tej wartosci niepewnoscig.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.9011.2.1.2021 z dn. 13.04.2021 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2294).
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Sprawozdanie z badania nr 1/162/2022 z dnia 15.06.2022

Wyniki badan odnosza sie wytgcznie do prébki badanej. Laboratorium ponosi odpowiedzialnosc za etap
Oswiadczenia pobierania i transport probki. Informacje uzyskane od Zleceniodawcy zaznaczone s3 czcionkg pochyta. Bez
pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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