PWiK OSTRODA Sp. z 0.0.
PW‘“ Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
J Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS 47351
NIP 741-000-38-75, REGON 511005186
‘ Kapitat zaktadowy wynosi 16.676.000,00 PLN
Dziat Sieci Wod.-Kan.

Ul. Stapinskiego 17, 14-100 Ostrdda
tel. 89 67099 22

Ostroda, dnia 25.01.2024.r

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2024/TS
l. ZAMAWIAJACY

PWiK Ostrdda Sp. z 0.0.
Tyrowo 104
14-100 Ostrdda

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostrody przy wykorzystaniu technologii
bezwykopowej rekawa z widkna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni
uv.

Specyfikacja zamdwienia:

ul. 11 Listopada: ok. 212 mb. srednica kanatu @800, materiat: beton
Obiekt: (konieczno$¢ wykonania by-passu w celu ciggtosci przeptywu sciekéw)
' ul. Grunwaldzka, ok. 300 mb., $rednica kanatu #200, materiat: kamionka
Srednica kanatu $200: 300 mb.

Srednica kanatu @¥800: 212 mb,

Zakres prac: Przedmiot zamodwienia obejmuje renowacje rekawem z wtdkna szklanego utwardzanego
promieniami UV powyzszych odcinkéw sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

llos¢:

Wymagania dotyczace rekawa:

e Nasaczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, korice rekawa powinny
by¢ obciete rowno i prostopadle do osi;

e Nasaczanie rekawa w technologii prézniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym
producenta rekawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu budowy, w miejscu
montazu w tym przy pomocy zestawéw mobilnych);

e Barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci;

e Rekaw winien posiada¢ wewnetrzng powtoke (nieusuwalng folie) wykonang z materiatu styreno —
szczelnego, ktéra po utwardzeniu pozostaje we wnetrzu stanowigc dodatkowa warstwe gwarantujaca
jego szczelnos¢;

e Odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg jedynie w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (jedynie w miejscach wystepowania tukéw, zmiany srednicy naprawianego
kanatu, korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunieé¢ na ztgczach itp.);

e Modut sprezystosci krétkoterminowy dla rekawa z tkaniny z wtékna szklanego, srednia wartosé nie
mniejsza Ed = 20 000 N/mm?

e Sztywnos¢ obwodowa krdotkoterminowa — nie mniejsza niz 4 kN/m2 spetniajgca wymogi aktualnych
polskich norm;

e Odpornosc¢ chemiczna w zakresie pH 4 — 9 i temperatury do 50°C;

e Odpornosc¢ chemiczna na oddziatywanie zalegajgcych osadow;
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Odpornos¢ na $cieranie nie wyzsza niz 0,03mm na 100 000 cykli (potwierdzona badaniami — test
darmsztadzki przeprowadzony przez akredytowane do takich badan laboratorium);

Wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu;

Szczelno$é kanatu — 100%;

Przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci réwnomiernego
utwardzenia rekawa;

Krotkotrwata wzdtuzna wytrzymatosé na rozcigganie nie mniejsza niz 100 MPa, spetniajgca wymogi
aktualnych polskich norm;

Zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia naprawianego przewodu;

Nie dopuszcza sie rekawdéw produkowanych w technologii nawojowe] oraz rekawéw produkowanych
na tzw. zaktadke bez wewnetrznego zszycia w strukturze.

Zakres prac po stronie Wykonawcy:

Zapewnienie przepompowywania Sciekdw oraz ciggtosci ich odprowadzania na czas prowadzonych
robot, wraz z ewentualng dostawa wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen w celu zapewniania
ciggtosci przeptywu Sciekdw przez rurociagi tymczasowe (by-passy);

Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza;

Czyszczenie rurociggu: usuniecie korzeni, ztogdw betondw i innych zanieczyszczen;

Wykonanie pomiaréw przed dostawg rekawa;

Dostawa i instalacja rekawa;

Utwardzanie rekawa z wiékna szklanego promieniami UV;

Otwarcie przytaczy kanalizacyjnych po zainstalowaniu rekawa;

Otwarcie kinet studni rewizyjnych;

Inspekcja telewizyjna powykonawcza;

Transport wewnetrzny w obrebie budowy;

Uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét;

Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej i elektronicznej;

Wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac;

Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac;

Zakres prac po stronie Zamawiajgcego:

Zapewni Wykonawcy dostep do wody potrzebnej do czyszczenia sieci;

Uzyska zezwolenie na zajecie pasa jezdni w celu prowadzenia prac (po wczesniejszym ustaleniu
harmonogramu prowadzenia prac);

Odkrycie zaasfaltowanych studni;

Obstuga geodezyjna

Termin realizacji: maj 2024r.

Gwarancja: -

Wykonawca udzieli na wykonane prace 60 miesiecznej gwarancji liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robot

Dodatkowe informacje:

1.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy ktérzy:
a. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,
b. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenia,
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c. dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,

d. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,
Wykonawca w celu spetnienia warunkow okreslonych w pkt 1 lit. b musi: potwierdzié¢ spetnienie
warunku dotyczacego wykonania w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i prawidtowo ukoriczone co najmniej 2 roboty budowlane polegajace na bezwykopowe] renowacji
kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rekawa z wtékna szklanego utwardzanego promieniami UV o
Srednicy min. DN200mm i dtugosci min 600mb kazda oraz o srednicy DN800Omm i dtugosci min 100,00
mb. Wykonawca przedtozy stosowne dokumenty poswiadczajgce wykonanie takich prac z danymi
kontaktowymi umozliwiajgcymi weryfikacje;

Wykonawca w celu spetnienia warunkdw okreslonych w pkt 1. lit. ¢ musi: potwierdzi¢ spetnianie
warunku dotyczacego dysponowania osobami, ktore beda realizowaé¢ Zamdwienie posiadajgcymi
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeni. Jednoczesnie osoby te musza
posiada¢ doswiadczenia przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
poprzez nadzorowanie co najmniej 2-6ch robdt instalacyjnych przy bezwykopowej renowacji
kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rekawa z wtdkna szklanego utwardzanego promieniami UV o
tacznej dtugosci co najmniej 1000mb i srednicy min. DN200 —jako nadzér. Wykonawca przedtozy
stosowne dokumenty poswiadczajgce nadzorowanie takich prac z danymi kontaktowymi
umozliwiajgcymi weryfikacje;

Wykonawca w celu spetnienia warunkéw okreslonych w pkt 1. lit. d musi:

a. posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o min. sumie ubezpieczenia 1.000.000,00 zt,

b. dysponowac srodkami finansowymi lub posiadac zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej
1.000.000,00 zt.

Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie odpadéw powstatych podczas prowadzenia robét;
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate w trakcie realizacji zadania;

Z uwagi na fakt, ze prace beda prowadzone na gtéwnych ciggach komunikacyjnych (skrzyzowaniach)
Zamawiajgcy ustala, ze roboty mogg by¢ wykonywane tylko w porze nocnej;

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty
przewyzszy kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia lub cena ta
bedzie razgco niska.

Osoba do kontaktu:

Informacje dotyczace realizacji zamdwienia udziela:

Pawet Sarnecki t. 607 202 044 e-mail: p.sarnecki@pwik.ostroda.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna by¢ stworzona w g wzoru formularza zatgczonego do niniejszego zapytania.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
1.

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres

p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; pocztg, kurierem lub tez dostarczona osobiscie na adres: Tyrowo 104, 14-100
Ostrdda do dnia 13.02.2024r do godz. 9:00.
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2. Otwarcie ofert w dniu 13.02.2024r. o godz. 10:00, o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy
powiadomi Oferentdw zamieszczajgc informacje na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.
V. OCENA OFERTY
Zamawiajgcy dokona wyboru ofert na podstawie nastepujacych kryteriow: Cena — 100 %
VI. ZAtACZNIKI
1. Wzér formularza ofertowego
2. Mapy sytuacyjne z zaznaczonymi odcinkami przeznaczonymi do renowacji.



http://www.bip.pwik.ostroda.pl/

